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ASPIRADOR DE ACEITE
CON EMBUDO/VISUALIZADOR

ficha técnica
Capacidad: 

Dimensiones: 

Presión de entrada de aire: 

Peso:

80 lts. 

1200 x 400 x 600 mm.

6~8 bar.

38 kgs.

ASPIRADOR DE ACEITE CON EMBUDO/VISUALIZADOR
código 41lubricaciòn

Equipo imprescindible para aspirar el aceite usado del cárter de vehículos ubicados 

en fosas o elevadores. Permite la extracción del aceite a través de una sonda que 

simplifica y agiliza el cambio de aceite en los automotores, o bien conectando el 

equipo a la red de aire comprimido. El embudo recolector brinda la posibilidad de 

evitar salpicaduras de fluidos en el área de trabajo y el visualizador permite ver la 

calidad del aceite.

aspiradores
Cap. 80 lts.



CARACTERÍSTICAS
Accionamiento neumático. 

Posee embudo recolector de altura regulable y filtro. 

Incluye manómetro y zondas de aspiración.

Provee válvulas de descarga y de seguridad. 

Válvula de seguridad con tirador calibrada.

Equipado con 4 ruedas para fácil traslado (2 fijas y 2 giratorias).

Pintura en polvo poliéster termoconvertible.
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ASPIRADOR DE ACEITE CON EMBUDO/VISUALIZADOR
código 41lubricaciòn aspiradores

Cap. 80 lts.

La temperatura del aceite en la extracción deberá estar entre 70 y 80º C.




