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CABINA ARENADORA SAND MASTER PRO

LA CABINA DE ARENADO ES UN PRODUCTO CON PUERTAS LATERALES DOBLES Y UN SISTEMA DE
CONTROL ELECTRO NEUMATICO. CON UN GRAN ESPACIO INTERIOR HERMETICAMENTE CERRADO,
UNA VENTANA DE VISION DE VIDRIO TRANSPARENTE Y GUANTES DE GOMA DE ALTA
RESISTENCIA. ES FACIL Y SEGURO DE OPERAR Y ES REALMENTE UN PRODUCTO RESPETUOSO GON
EL MEDIO AMBIENTE, IDEAL PARA DIVERSOS USOS.

ESTA HERRAMIENTA VIENE CON DOS PISTOLAS DE LIJADO, UNA CONEGTADA CON UN TUBO F1J0
DE METAL FLEXIBLE QUE PUEDE CAMBIAR DE DIRECCION LIBREMENTE Y ES ACCIONADA POR UN
INTERRUPTOR DE PEDAL; LA OTRA, ACCIONADA A MANO Y MOVIL, SE ADJUNTA GOMO PISTOLA
AUXILIAR PARA USO ALTERNATIVO. CON UN RANGO DE PRESION DE AIRE DE 60 PSI-120PS| PARA
SUMINISTRAR MEDIOS ABRASIVOS, LA HERRAMIENTA SE PUEDE UTILIZAR PARA VARIOS
TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE Y DECORACION, COMO ELIMINAR OXIDO, PINTURA,
INCRUSTACIONES U OTRAS ACUMULACIONES EXTRANAS DE UN METAL, 0 PARA HACER
PATRONES GRUESOS EN VIDRIO.
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» Desagiie incorporado

» Incluye pistola con hoquilla cerdmica, manguera, guantes y luz fluorescente.
» Acabado con recubrimiento en polvo

» Interruptor de encendido/apagado con indicador luminoso.

» Altura ideal de trabajo.

» Este gahinete para granallado abrasivo ayuda a mantener su espacio de trahajo limpio y libre de
residuos.

» Medios abrasivos: arena de silicio, perlas de vidrio, carburo de silicio, esmeril, arena plastica,
entre otros.
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Dimensiones: 1000 x 610 x 1630 mm.
Espacio de trabajo: 945 x 605 x 605 mm.
Rango de presidn de aire: 60 PSI-120PSI.
Requerimiento eléctrico: 220V, 50HZ

157 kgs.

CODIGO 3125
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